B SOPRRAND
—— Quadros de Distribuicao .

“Funcionalidade, qualidade
e design para suas instalagdes elétricas.”

A
il

Caracteristicas Gerais

= Fabricados em termopléstico de engenharia auto extinguivel

® Tampa fabricada em ABS no modelo embutir QDS-LE e em PS de auto impacto no modelo QDS-N, proporcionando maior durabilidade e melhor resisténcia e
acabamento

= Grau de protegdo IP40
= Normas NBR IEC 60529, NBR IEC 60670-1, NBR IEC 60439-3

Modelos de Sobrepor QDS-M02 e Modelo QDS-M0O4 Modelos de Sobrepor QDS-N0O4, QDS-NO9 e QDS-N18

! Caixa para montagem de 2 b~ ) -
- - ; ou 4 polos IEC até 63 A. Trilho DIN em plastico + parafusos.
. Tampa | Tampa + parafusos.
L Porta.
Modelos de Embutir QDS-LEO4, QDS-LEO8 e QDS-LE12 Modelos de Embutir QDS-LE18

Entradas para eletrodutos com
pré-marcagoes em todas as faces

Suporte para barras de Entradas para eletrodutos com Suporte para barras de *‘ . do quadro.
4 -~ .

neutro/terra. pré-marcagoes em todas as faces neutro/terra.
~a| S do quadro.

Elevador do trilho DIN com
Caixa para montagem de 4, 8 altura ajustavel.

ou 12 polos IEC até 63 A. |« | e

T y -__h___’ Caixa para montagem de 18
K polos IEC até 63 A.

Trilho DIN metélico.

T — iy Etiquetas para identificagdo dos circuitos.
———— €Etiquetas para identificacdo dos circuitos.
Porta em ABS, com abertura de 110°, fumé e branca. Fechamento
por pressao. Porta em ABS, com abertura de 110°.
Duas opgoes de cor: fumé e branca.
Fechamento por pressio. DISPONIVEL NA [B] )T
PLATAFORMA

BIM
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B SOPRRAND
—— Quadros de Distribui¢ao .

Modelos de Embutir QDS-N 9 e 18 Modelos de Embutir QDS-N12
Entradas para eletrodutos Entrada para eletrodutos com pré

fﬁdfgspgg}?gggaggez:mo marcaces em todas as faces do
a - & Base. quadro.

Base

i 3 f Caixa para = L ! i :
) montagem de . . L
Trlho DIN 9 e 18 polos SN Trilho DIN em plastico + parafusos.
plastico, com IEC até 63 A
‘ parafusos. ) 4
Porta Tampa com parafusos L
Porta. Tampa + parafusos.
Modelos de Embutir QDS-24 a 36 - Porta Lateral Modelos de Embutir QDS-N24 - Porta Lateral
Suporte barramento/Neutro. (N&o
incluso) Entrada para eletrodutos
. Entradas para eletrodutos €Om pré-marcages em

com pré-marcagoes nas todas as faces do quadro.

Porta em ABS, com %’ duas faces do quadro.

abertura cor branca,

fechamento por pressao. Base.
Portas. 4
Caixa para montagem v
de 24 a 36 polos IEC. ’ L
- Trilho DIN em plastico
Trilho DIN metélico. + parafusos

Etiquetas para identificagao dos
circuitos.
Tampa + parafusos

* Considera-se 1 polo, disjuntores com largura de 18mm

Quadros de Distribui¢ao - Dimensionais (mm)

Quadros de embutir e sobrepor - Porta Vertical Quadros de embutir - Porta lateral
A % E — A D
o l:D w4 €
= Lc—‘l . o

Modelo Cadigo Namero de polos A B C D E F Peso (Kg)

Quadros de sobrepor

8 - 05129.2002.03 méximo 2 polos 86 0,090
‘B -0 QDs-Mo2 120 64 - -
- 05129.2004.03 115 0,122
méximo 4 polos
QDS-N04 05017.2004.01 156 | 146 156 | 146 0,262
: 102 | 796
[ = QDS-N09 05017.2009.01 maximo 9 polos 233 | 193 233 | 193 0,448
|
QDS-N18 05017.2018.01 méximo 18 polos 387 203 | 107 | 835 387 | 203 0,843

Mais informagGes técnicas em: soprano.com.br
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B SOPRAND

—— Quadros de Distribuicao

‘ Modelo Cadigo Nimero de polos A B C D E F Peso (Kg)
Quadros de embutir - porta vertical
QDS-LE04 Branca
— 05129.0004.01
- maximo 4 polos 148 | 158 | 95 | 70 | 130 | 135 0248
Fumé
= & QDS-L£04 05129.0004.02
— QDS-LE08 Branca
05129.0008.01
v s ee— méximo 8 polos 226 | 190 | 95 | 76 | 210 | 175 | 0444
: = Fumé
o 0DS-LEOS 05129.0008,02
—~ QDS-NOg** Branca méximo 9 polos 232 1 192 | 95 | 76 | 224 | 180 @ 0,409
-— 05017.0009.01 *
: Branca
| — — | QDS-LET2 05129.0012.01
! F’“N méximo 12 polos 298 | 203 | 95 | 76 | 280 | 185 = 0,608
= Fumé
- QDS-LET2 05129.0012.02
Branca
| 7 QDS-LE18 05129.0018.01
1 ! J - - . 415 | 240 | 95 | 76 | 385 230 | 1,166
05129.0018.02 P
ox Branca
— aDS-N18 05017 0018.01 389 | 202 | 97 | 76 | 380 | 190 = 0714
‘ Modelo Codigo Ndmero de polos A B C D E F Peso (Kg)
Quadros de embutir - porta lateral
QDS-N12 Branca méximo 12 polos 3195 234 | 1045 | 722 | 274 | 210 0,656
I‘ 05017.0112.01 ' 572 '
QDS-N24 Branca méximo 24 polos 377 | 320 104 722 274 210 0656
05017.0124.01 ' '
DS-24 Branca méximo 24 polos 316 | 308 | 110 | 75 | 300 290 @ 1,306
05129.0124.01 :
Ds-36 Branca méximo 36 polos 424 308 110 | 75 | 408 | 290 1490
05129.0136.01 '

** Afixacdo dos barramentos Neutro/Terra deverd ser feita com o suporte barramento neutro/terra para fixagdo em trilho DIN

Quadros de embutir Base e Tampa - Dimensionais (mm)

Tampa - Quadro de Embutir Base - Quadro de Embutir
A C A C
o CINED ¢€

Mais informagGes técnicas em: soprano.com.br
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B SOPRAND

—— Quadros de Distribuicao

‘ Modelo Codigo Ndmero de polos A B C D E F Peso (Kg)

Base Quadros

e T - SARE g Branca . ) ) )
& o e —;_ QDS-N09 05017.1009.01 méximo 9 polos 224 | 179 | 76 0,210
g .,;uﬁ’ QDS-N18** 050157”1"3138 . maximo 18 polos 379 1190 | 76 | - | - | - | 0358
QDS-N12 05017.1012.01 maximo 12 polos 2714 |+ 210 | 72,2 - - - 0,292
QDS-N24 05017.1024.01 maximo 24 polos 276 | 350 | 72 - - - 0,545
Modelo Codigo Nimero de polos A B C D E F Peso (Kg)

Tampas Quadros

Branca

QDS-N09** 05017 3009.01 méximo 9 polos 232 1 192 | 22 - - - 0,203
o Branca -

QDS-N18 05017 3018.01 méaximo 18 polos 388 | 203 | 23 - - - 0,366
Branca -

QDS-N12 05017 3112.01 maximo 12 polos 320 | 234 32 - - - 0,364

QDS-N24 05017.3124.01 maximo 24 polos 320 | 233 | 30 - - - 0,340

** Afixacdo dos barramentos Neutro/Terra deverd ser feita com o suporte barramento neutro/terra para fixacdo em trilho DIN

Acessorios opcionais: Barramento neutro/terra, barramento fase e tampa para barramento tipo pente fase:

Acessorios para Quadros de Distribuicdo

% Descrigdo Codigo N° de Furos S?uadro Dimensoes
oprano (mm)
Barramento 3 furos de 5mm 05137.0001.03 03 268x6x8
% Barramento 5 furos de 5mm 05137.0001.05 05 48,12,18, 24,36 41x6x8
Barramento 8 furos de 5Smm 05137.0001.08 08 12,18, 24, 36 62x6x8
Barramento 12 furos de 5Smm 05137.0001.12 12 - 89x6x8
\ Barramento 2 furos de 6mm + 2 furos de 5Smm  05137.6001.04 04 4812 18,24 36 36x6x9
Barramento 2 furos de 6mm + 4 furos de 5mm  05137.6001.06 06 T 48x6x9
Barramento 2 furos de 6mm + 6 furos de Smm  05137.6001.08 08 12,18, 24, 36 62x6x9
Barramento 2 furos de 6mm + 10 furos de 5mm ~ 05137.6001.12 12 - 91x6x9
Descricao Cadigo N° de Furos
Barramento Neutro 3 furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Azul) 05137.0025.03 03
Barramento Neutro 5 furos p/ Fixacdo em Trilho DIN (Azul) 05137.0025.05 05
Barramento Neutro 8 furos p/ Fixacdo em Trilho DIN (Azul) 05137.0025.08 08
Barramento Neutro 12 furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Azul) 05137.0025.12 12
Barramento Terra 3 furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.0030.03 03
Barramento Terra 5 furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.0030.05 05
Barramento Terra 8 furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.0030.08 08
Barramento Terra 12 furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.0030.12 12
Barramento Neutro 2+2 Furos p/ Fixagao em Trilho DIN (Azul) 05137.6025.04 04
Barramento Neutro 2+4 Furos p/ Fixagao em Trilho DIN (Azul) 05137.6025.06 06
Barramento Neutro 2+6 Furos p/ Fixagao em Trilho DIN (Azul) 05137.6025.08 08
Barramento Neutro 2+10 Furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Azul) 05137.6025.12 12
Barramento Terra 2+ 2 Furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.6030.04 04
Barramento Terra 2+4 Furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.6030.06 06
Barramento Terra 2+ 6 Furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.6030.08 08
Barramento Terra 2+ 10 Furos p/ Fixagdo em Trilho DIN (Verde) 05137.6030.12 12

Mais informages técnicas em: soprano.com.br



B SOPRAND

—— Quadros de Distribuicao

Descrigdo

«

Suporte Barramento Neutro p/ Fixacdo em Trilho DIN (Azul)

Codigo
05537.0001.01

Suporte Barramento Terra p/ Fixacdo em Trilho DIN (Verde) 05537.0002.01
Descrigdo Cadigo N° de Fases Corrente Com(;:}:lr:;ento Qg?gjt&?:g;ge
05137.0100.01 Monofésico 54
05137.0100.02 Bifasico 1.000 27
05137.0100.03 Trifasico 634 18
05137.0121.01 Monofésico 12
05137.0121.02 Bifasico 210 6
Bamamento Pente Fase 05137.0121.03 Trifasico 4
05137.8100.01 Monofésico 54
05137.8100.02 Bifasico 1.000 27
05137.8100.03 Trifasico 80A 18
05137.8121.01 Monofésico 12
05137.8121.02 Bifasico 210 6
05137.8121.03 Trifasico 4
Descricdo Codigo Modelo
Tampa Final 1 polo barramento pente fase 05137.0002.01 Monofasico
& . . Tampa Final 2 polos barramento pente fase 05137.0002.02 Bifésico
e o Tampa Final 3 polos barramento pente fase 05137.0002.03 Trifésico
s & Descrigao Cédigo Modelo
5 & Isolador para Pente Fase 05137.0003.01 Monopolar, Bipolar e Tripolar
AT Descricao Codigo Dimensional (¢ xax|) mm
M At Obturador pléstico 6 polos 05137.0020.01 108x52x16

Acessérios para Quadros de Embutir 24 e 36 polos

Descrigdo Codigo Quantidade Maxima de Barramentos
Suporte Barramento Neutro 24P 05129.4024.01 a6
Suporte Barramento Neutro 36P 05129.4036.01 até 10

Conector genérico para disjuntor 6-25mm2

Descrigdo

Acessarios para Quadros - Base Polar
Descrigdo
Trilho DIN Quadro Polar
Suporte Barramento Polar 12 Polos

Suporte Barramento Polar 24 Polos

Conector genérico frontal para disjuntor

Conector genérico lateral para disjuntor

Cadigo
05136.0001.01
05136.0002.01

Codigo
05417.0001.01
05129.4012.02
05129.4024.02
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—— Quadros de Distribuicao VDI

B8 SOPRAND

= |deal para organizagdo de cabeamentos das instalagoes de sistemas de
interfonia, internet e televisores de ambientes residenciais e comerciais

= Fabricados em termopldstico de alta resisténcia, auto extinguivel, ABS —
= Produto na cor branca, discreto e compativel com todos os ambientes E
= Montagem de embutir

= Grau de protecao IP40

|— Entradas para cabos com pré-marcagoes nas faces do quadro.

— & Fundo do quadro com sistema de fixagdo dos componentes estilo “colméia”, j pronto e

fixado no préprio quadro.

—~  J Moldura de fAcil fixago.

+——— Tampa com abertura vertical para visualiza¢do do interior do quadro. Fechamento por presséo.

341 87

22 = 20 Modelo Codigo
i i . Quadro Distribuigao Embutir VDI 05129.4030.01
g4 g o[ alg
J Sswmem H gulcl“----ﬁunl
—— Caixa de Instalagao
= Uso indicado para aparelhos que necessitem de prote¢do extra no ponto de instalagdo, como aparelhos de — -
ar-condicionado, computadores, maquinas de lavar, dentre outros
= Produzido em termopléstico de engenharia ~
= Possibilita a instalagdo de disjuntores mono e bipolares, das normas NEMA e IEC. Também possibilita a ‘
instalacdo de interruptor diferencial bipolar (DR) g
® A caixa pode ser instalada com o disjuntor fanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Tampa com ==
fechamento por encaixe rapido, ndo necessitando de parafusos e facilitando a instalagao s
= Tomada padrdo brasileiro 2P+T 20A inclusa
1 7 Modelo Cddigo
B Caixa Instalacao Instalbox 05059.0021.01
:mI#:s g Es
| DSAPRAND )
_;SL 60 10,
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