8 SOPRRND
—— Interruptor Diferencial Residual - DR —

“Proteja tudo aquilo
que é importante
em sua vida.”

Aplicagoes

Indicados para a protegdo de pessoas contra choques elétricos, os Interruptores Diferenciais Residuais (DR) tem sua utilizagdo obrigatoria desde 1997 em dreas
amidas. Segundo a norma NBR 5410 o DR serve para aumentar a seguranca das instalagdes elétricas, pois tem a fungéo de monitorar e desligar o circuito elétrico
automaticamente quando detecta a fuga de corrente, evitando acidentes fatais, desperdicio de energia elétrica e eventuais incéndios. Quando a corrente residual é
igual ou superior a 30mA é interrompida instantaneamente pelo DR, protegendo as pessoas contra o choque elétrico.

Caracteristicas Gerais

= Corrente nominal In(A): 25, 40, 63, 80 e 100 = Grau de protegdo IP20

= Corrente residual l1An: 30mA = Norma NBR NM 61 008

= Ndmero de polos: 2 e 4 = Numero de operagdes: 4.000

® [ndicado para sistemas monofésicos, bifasicos e trifasicos = Temperatura de alteragdo -5°C a 40°C
= Capacidade de interrupcdo: 4,5kA (DRS Gll) e 6kA (DRS He DRS L) = Tipo AC(=]

= Tensdo de operagdo nominal: 230/415 Vea

Configuragao

Possibilita conexdo de fios e cabos de 1,5mm? até
35,0mm? (63A) e 50,0mm2 (80A a 100A)

Isolagdo dos parafusos,
evitando contato acidental.

Fixagao trilho

DIN 35mm
padrdo.

— Relé de Protecéo

Largura méaxima para
barramentos de 8mm
de largura.

{/ - Isolagdo dos parafusos, evitando PLATAFORMA &
contato acidental. BIM

Mais informagGes técnicas em: soprano.com.br
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—— Interruptor Diferencial Residual - DR

Efeitos da fuga de corrente em funcdo do tempo de exposicao
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Zona 1 | Em geral nenhuma reacdo.
200

Zona 2 | Em geral nenhum efeito patofisiologico perigoso.
100

Zona 3 | Em geral nenhum risco de fibrilagdo.

Zona 4 | Fibrilagdo possivel (probabilidade de até 50%).

Zona 5 | Risco de fibrilagdo (probabilidade superior a 50%).

Conforme Norma IEC 60479.
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Exemplo de fuga de corrente

Contato direto da pessoa: Contato indireto da pessoa: Com utilizagdo do DR:
Falhas de isolamento ou remogdo das partes Contato da pessoa com parte metélica (parte 0 DR realiza a protegdo da pessoa em
isolantes, havendo toque acidental da pessoa em externa do equipamento), que estara energizada casos de fuga de corrente direta ou
parte energizada. por isolamento insuficiente, com interrupgao ou indiretamente, e de contatos diretos.
auséncia de um condutor de protecdo. E seguro e eficiente.
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Legenda do Esquema: L1, L2, L3 - Fases | N - Neutro | T - Terra

Mais informagGes técnicas em: soprano.com.br
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Modelos Bipolar Codigos Corrent(eAl)wominal Modelos Tetrapolar Codigos Corrent;eAglommal
DRS2-025A 05028.5025.21 25 DRS4-025A 05028.5025.41 25
DRS2-040A 05028.5040.21 40 DRS4-040A 05028.5040.41 40
DRS2-063A 05028.5063.21 63 DRS4-063A 05028.5063.41 63
DRS2-080A 05028.5080.21 80 DRS4-080A 05028.5080.41 80
DRS2-100A 05028.5100.21 100 DRS4-100A 05028.5100.41 100

Bipolar Tetrapolar 25A,40A e 63A 80A e 100A
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0 botdo de teste possibilita a verificagdo do correto funcionamento € instalagao do dispositivo DR, gerando uma corrente de fuga interna entre dois terminais de conexdo (acionar
mensalmente, pois é a garantia de funcionamento do Dispositivo DR). Portanto, em redes bifasicas ou trifasicas (L1+L2+N ou L1+L2+L3 sem N), sempre use o polo “N” do
DR ou faga uma ponte entre uma das fases ao polo “N”, conforme figura acima, tendo em vista habilitar o botdo teste do DR. O botdo de teste é elétrico e funcionard quando
energizado.

0 Interruptor Diferencial Residual (DR) ndo possui protegao contra sobrecarga, portanto deve ser instalado um disjuntor antes do DR com corrente igual ou inferior & do DR, para
que o sistema e o DR fiquem protegidos em situagdes de sobrecarga na instalagéo.
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Modelos - Bipolar Cadigos Correnthl;lominal Modelos - Tetrapolar Codigos Corrent(eAl;lommal
DRS2 H-025A 05028.6025.21 25 DRS4 H-025A 05028.6025.41 25
DRS2 H-040A 05028.6040.21 40 DRS4 H-040A 05028.6040.41 40
DRS2 H-063A 05028.6063.21 63 DRS4 H-063A 05028.6063.41 63
DRS2 H-080A 05028.6080.21 80 DRS4 H-080A 05028.6080.41 80
DRS2 H-100A 05028.6100.21 100 DRS4 H-100A 05028.6100.41 100
Bipolar Tetrapolar
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0 botdo de teste possibilita a verificagdo do correto funcionamento e instalagao do dispositivo DR, gerando uma corrente de fuga interna entre dois terminais de conexdo (acionar
mensalmente, pois é a garantia de funcionamento do Dispositivo DR). Portanto, em redes bifasicas ou trifasicas (L14L2+N ou L1+L2+L3 sem N), sempre use o polo “N” do
DR ou faga uma ponte entre uma das fases ao polo “N”, conforme figura acima, tendo em vista habilitar o botéo teste do DR. O botdo de teste é elétrico e funcionard quando

energizado.

0 Interruptor Diferencial Residual (DR) ndo possui protecdo contra sobrecarga, portanto deve ser instalado um disjuntor antes do DR com corrente igual ou inferior & do DR, para
que o sistema e o DR fiquem protegidos em situacdes de sobrecarga na instalagéo.

Mais informagdes técnicas em: soprano.com.br
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Modelos Bipolar Codigos Correnthl;lominal Modelos Tetrapolar Codigos Corrent(eAl;lominal
DRS2- L-025A 05028.4025.21 25 DRS4- L-025A 05028.4025.41 25
DRS2- 1-040A 05028.4040.21 40 DRS4- 1-040A 05028.4040.41 40
DRS2- L-063A 05028.4063.21 63 DRS4- L-063A 05028.4063.41 63
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0 botdo de teste possibilita a verificagdo do correto funcionamento e instalagdo do dispositivo DR, gerando uma corrente de fuga interna entre dois terminais de conexdo (acionar
mensalmente, pois é a garantia de funcionamento do Dispositivo DR). Portanto, em redes bifésicas ou trifésicas (L1+L2+N ou L1+L2+L3 sem N), sempre use o polo “N” do
DR ou faga uma ponte entre uma das fases ao polo “N”, conforme figura acima, tendo em vista habilitar o botdo teste do DR. O botdo de teste é elétrico e funcionard quando

energizado.

0 Interruptor Diferencial Residual (DR) ndo possui protecdo contra sobrecarga, portanto deve ser instalado um disjuntor antes do DR com corrente igual ou inferior a do DR, para
que o sistema e o DR fiquem protegidos em situagdes de sobrecarga na instalagao.
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